
Serie ARE/AREX 5
Agitadores magnéticos calentamiento
Los agitadores de placa calefactora más vendidos que garantizan 
un potente calentamiento y agitación desde aplicaciones básicas 

hasta termorregulaciones precisas



AREX 5 Digital
El AREX 5 Digital está diseñado para una termorregulación precisa que ofrece un excelente rendimiento de calentamiento y agitación, 
funciones de seguridad mejoradas y facilidad de uso. La conexión con la sonda de temperatura externa Pt100, Pt1000 y con el 
termorregulador digital VTF garantiza una versatilidad de primera clase que cumple con todos los requisitos de precisión de temperatura.

SEGURO Y RESISTENTE

EXCELENTE TERMORREGULACIÓN

AGITACIÓN POTENTE

■ Las partes electrónicas internas están protegidas por el disco 
aislante para resistir incluso a los entornos y aplicaciones más 
exigentes.

■ Mensaje de seguridad de superficie caliente que se muestra 
cuando la temperatura es por encima de 50 °C.

■ La parte superior de 135 mm de diámetro está protegida contra 
productos químicos y arañazos gracias al revestimiento cerámico 
CerAlTop™ de resistencia superior.

■ Ideal para aplicaciones sensibles a la temperatura en muchas 
industrias y laboratorios académicos.

■ Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000
(± 1,0 °C) y termorregulador digital VTF (± 0,5 °C).

■ Rango de termorregulación desde temperatura ambiente hasta 
310 °C.

■ Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia en el 
tiempo. 

■ Agita hasta 20 l de 50 a 1500 rpm. 
■ La tecnología de contrarreacción SpeedServo™ mantiene la 

velocidad constante a medida que cambia la viscosidad.

AREX 5 Digital Sistema 
con VTF

AREX 5 Digital Sistema con 
sonda, varilla y abrazadera

AREX 5 Digital Sistema 
con sonda

AREX 5 Digital

CONFIGURACIONES



DURADERO, SEGURO Y POTENTE
■ Actualizable a digital con VTF que garantiza una precisión de temperatura de ± 0,5 °C.
■ Disco aislante para proteger las partes internas.
■  La parte superior de 135 mm de diámetro está protegida contra productos químicos y arañazos 

revestimiento cerámico CerAlTop™.
■ Dos indicadores luminosos siempre informan al operador cuando la calefacción está encendida y la 

temperatura supera los 50°C. 
■ Agitar hasta 20 l de 100 a 1500 rpm con contrarreacción SpeedServo™.
■ Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia en el tiempo.

AREX 5

ARE 5

El AREX 5 es un agitador de placa calefactora robusto y versátil adecuado para aplicaciones que van desde las más básicas hasta las 
más sensibles a la temperatura donde se requiere una termorregulación precisa de la muestra.

El ARE 5 es el agitador de placa calefactora de nivel de entrada que se ha convertido en una referencia para muchos laboratorios en todo 
el mundo, desde universidades, centros de investigación hasta industriales.

CONFIGURACIONESAREX 5 Sistema 
con VTF

AREX 5

CONFIGURACIONESARE 5

FIABLE Y ROBUSTO
■ Disco aislante para proteger las partes internas.
■ La placa superior de aleación de aluminio de 135 mm de diámetro asegura una gran homogeneidad de 

temperatura y una óptima transferencia de calor en toda la superficie.
■ Dos indicadores luminosos siempre informan al operador cuando la calefacción está encendida y la 

temperatura supera los 50°C. 
■ Agita hasta 15 l de 100 a 1500 rpm con contrarreacción SpeedServo™. 
■ Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia en el tiempo.



ALUBLOCK™

CUENCOS HEMISFÉRICOS Y TAPAS DE PTFE
Los tazones hemisféricos reemplazan los baños de aceite y los mantos para un análisis limpio y seguro con matraces 
de fondo redondo. Los tazones hemisféricos VELP se ajustan a la placa de Ø 135 mm, lo que garantiza una 
transferencia de calor rápida entre la placa y el matraz.

Las cubiertas de seguridad de PTFE están diseñadas para minimizar la dispersión térmica y aumentar la seguridad.

CUBIERTAS DE SEGURIDAD DE PTFE
* Cubierta PTFE Copa Esférica 50 ml A00000342

* Cubierta PTFE Copa Esférica 100 ml A00000343

* Cubierta PTFE Copa Esférica 250 ml A00000344

* Cubierta PTFE Copa Esférica 500 ml A00000345

* Cubierta PTFE Copa Esférica 1000 ml A00000346

A00000331
Copa Esférica 
para matraces 
esféricos de
100 ml flasks

A00000332
Copa Esférica 
para matraces 
esféricos de
250 ml flasks

A00000333
Copa Esférica 
para matraces 
esféricos de
500 ml flasks

A00000334
Copa Esférica 
para matraces 
esféricos de
1000 ml flasks

A00000374
Copa Esférica 
para matraces 
esféricos de
3 L flasks

A00000375
Copa Esférica 
para matraces 
esféricos de 
5 L flasks

A00000330
Copa Esférica 
para matraces 
esféricos de
50 ml flasks

A00000373
Copa Esférica 
para matraces 
esféricos de 
25 ml flasks

Cubierta 
PTFE Copa 
Esférica
Disponible para 
cada tamaño

Mejore su productividad

A00000323
MultiAluBlock™ 
Base

A00000324
MultiAluBlock™ 
4 pos. 
Ø28xh.43 mm

A00000325
MultiAluBlock™ 
4 pos. 
Ø28xh.30 mm

A00000326
MultiAluBlock™ 
4 pos. 
Ø28xh.24 mm

A00000327
MultiAluBlock™ 
4 pos. 
Ø21xh.31 mm

A00000328
MultiAluBlock™ 
8 pos. 
Ø17xh.26 mm

A00000329
MultiAluBlock™ 
11 pos. 
Ø15xh.20 mm

A00000337
MultiAluBlock™ 
11 pos. 
Ø12xh.14 mm

A00000340
MonoAluBlock™ 
17 pos. 
Ø28xh.43 mm

A00000339
MonoAluBlock™ 
17 pos. 
Ø28xh.30 mm

A00000338
MonoAluBlock™ 
17 pos. 
Ø28xh.24 mm

A00000341
MonoAluBlock™ 
40 pos. 
Ø12xh.14 mm

MonoAluBlock™ y MultiAluBlock™ se utilizan para realizar numerosas 
reacciones, lo que reduce el tiempo y el espacio de la mesa de 
laboratorio

MonoAluBlock™ es la solución ideal para múltiples viales de las 
mismas dimensiones.
MultiAluBlock™ son segmentos combinables para diferentes 
tamaños de viales. Mezclar y combinar según la necesidad.



ACCESORIOS OPCIONALES
Barra de soporte A00001069

Extensión para la barra de soporte A00000382

Pinza para sonda A00000280

Mango de extracción AluBlock A00000351

AREX 5 Digital AREX 5 ARE 5

SOLO AGITADOR 230 V / 50-60 Hz
115 V / 60 Hz

F20500580
F20510580

F20500570 
F20510570

F20500560 
F20510560

CON SONDA PT100 230 V / 50-60 Hz
115 V / 60 Hz

SA20500580
SA20510580

-
-

-
-

CON SONDA, VARILLA Y ABRA-
ZADERA

230 V / 50-60 Hz
115 V / 60 Hz

SC20500580
SC20510580

-
-

-
-

CON VTF 230 V / 50-60 Hz
115 V / 60 Hz

SB20500580
SB20510580

SA20500570 
SA20510570

-
-

CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN

BARRAS AGITADORAS Y ACCESORIOS

SENSORES DE TEMPERATURA EXTERNOS

A00000458
Sonda de 
temperatura 
Pt1000 en AISI 
316 Ti Ø3 mm

F208B0063
VTF

A00000268
Sonda de 
temperatura 
Pt100 en AISI 
316 Ti Ø3 mm

A00000349
Sonda 
temperatura 
Pt100 de vidrio 
Ø5 mm

A00000336
Agitador 
Magnético Cruz 
Ø10x5mm

A00000352
Agitador 
Magnético Cruz
Ø20x8mm

A00000354
Agitador 
Magnético Disco 
Ø10x6mm

A00000355
Agitador 
Magnético Disco 
Ø20x10mm

A00001056
Agitador 
Magnético
Ø6x35mm

A00000356
Agitador 
Magnético
Ø8x40mm

A00001063
Agitador 
Magnético
Ø4,5x12mm

A00001057
Agitador 
Magnético
Ø6x20mm

Las sondas de temperatura y los termorreguladores garantizan un 
control preciso de la temperatura para obtener resultados precisos y 
reproducibles.



Serie ARE/AREX 5

Los productos VELP Scientifica están diseñados por nuestros ingenieros 
para resistir años de uso en laboratorio.
Nuestros productos están fabricados con materiales de primera calidad para 
garantizar el mejor rendimiento con la máxima seguridad.
Según nuestra experiencia, es necesario un mantenimiento adecuado 
y regular para garantizar el máximo rendimiento del instrumento analítico. 
El departamento de servicio de VELP y los socios oficiales de VELP están 
siempre listos para ofrecerle soporte de mantenimiento y servicio adaptado 
a sus necesidades.

OBTENGA EL APOYO QUE NECESITA ELEGIENDO LAS 
OPCIONES:

Mesa de ayuda y soporte remoto 

Asistencia técnica

Soporte Analítico
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VELP Official Partner

We reserve the right to make technical alterations
We do not assume liability for errors in printing, typing or transmission

USA
40, Burt Drive, Unit #1, Deer Park
NY 11729 - U.S.
Tel. +1 631 573 6002
velpusa@velp.com 

LATAM
velplatam@velp.com

CHINA
Xinlong Rd Building 28, Lane 1333 
Shanghai city - China
Tel. +8621 34500630
velpchina@velp.com

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY
ITALY – HQ
Via Stazione 16
20865 Usmate (MB) Italy
Tel. +39 039 628811
velpitalia@velp.com 

INDIA
velpindia@velp.com 

SERVICIO DE AYUDA

DATOS TÉCNICOS
AREX 5 DIGITAL AREX 5 ARE 5

INTERFAZ DE USUARIO Digital Analógica Analógica

MATERIAL DE LA CARCASA Estructura de aluminio pintado con 
epoxi.

Estructura de aluminio pintado con 
epoxi.

Estructura de aluminio pintado con 
epoxi.

MATERIAL DE LA PLACA CerAlTop™ (aleación de aluminio 
recubierta de cerámica)

CerAlTop™ (aleación de aluminio 
recubierta de cerámica)

Aleación de aluminio

DIÁMETRO DE LA PLACA 135 mm 135 mm 135 mm

VOLUMEN DE AGITACIÓN (H₂O) 20 L 20 L 15 L

RANGO DE VELOCIDAD DE 
AGITACIÓN

50 - 1500 rpm 100 – 1500 rpm 100 – 1500 rpm

CONTROL DE VELOCIDAD Digital Analógica Analógica

MOTOR Sin escobillas Sin escobillas Sin escobillas

COMPENSACIÓN DE PAR SpeedServo™ SpeedServo™ SpeedServo™

RANGO DE TEMPERATURA Temperatura ambiente. - 310 ºC Temperatura ambiente. - 310 ºC Temperatura ambiente. - 310 ºC

CONTROL DE CALEFACCIÓN Digital Analógica Analógica

AJUSTE DE TEMPERATURA 
RESOLUCIÓN

1°C - -

SENSOR DE TEMPERATURA 
EXTERNO CONEXIÓN

Pt100
Pt1000 
VTF

VTF -

PRECISIÓN DE LA 
TERMORREGULACIÓN

± 0.5 °C (VTF)
± 1 (Pt100, Pt1000)

± 0.5 °C (VTF) -

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE 
SUPERFICIE CALIENTE

En pantalla (cuando el la temperatura es 
superior a 50 °C)

Icono iluminado (cuando el la 
temperatura es superior a 50 °C)

Icono iluminado (cuando el la 
temperatura es superior a 50 °C)

CLASE DE PROTECCIÓN IP 42 IP 42 IP 42

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 630 W 630 W 630 W

AMBIENTE PERMISIBLE 
TEMPERATURA

5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C

PESO 1,7 kg (3,7 lb) 1,7 kg (3,7 lb) 1,7 kg (3,7 lb)

DIMENSIONES (An. x Al. x Pr.) 160x85x270 mm  
6,3x3,3x10,6 in

160x85x270 mm  
6,3x3,3x10,6 in

160x85x270 mm  
6,3x3,3x10,6 in


