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用自动溶剂萃取法提取测定土壤和沉积物中的PCBs

参考方法: UNI EN 16167:2012; EPA 官方方法 1668C-2010 
根据 EPA 3541 提取环境样品、聚合物、天然产品和食品 
EPA 8270/8015/8081/8082 半挥发性有机物/总石油碳氢化合物/杀虫剂/PCBs检测
法 使用 VELP SER 158/6 自动溶剂萃取仪进行测试（货号 S303A0380） 
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简介
PCBs（多氯联苯）是一种非极性有机氯物质，可溶于有机溶剂、油脂，具有耐高温、耐酸碱、蒸气压高和远距离迁移的特
点。对这些化合物的分析已成为环境实验室的常规分析。尽管意大利自上世纪 80 年代起就禁止使用多氯联苯，但多氯联苯是
一种无处不在的1污 染物，被认为具有持久性和生物累积性，并被列入欧洲立法机构制定的优先物质清单。在不同的非生物
基质（污泥、土壤、沉积物）和生物基质中，多氯联苯都受到积极的监测，并对二恶英类同系物规定了限制。 

经认证的标准物质中的提取物测定  

SER 158 系列的热溶剂萃取过程可归纳为 4 个步骤，实现完全无人值守操作： 

在浸提过程中，样品浸入沸腾的溶剂中。 然后，“ 提取 ” 步骤会自动降低溶剂的液位，使其低于萃取套筒。在淋洗过程中，冷
凝的溶剂流过样品和套筒，完成萃取过程。最后一步是冷却装有提取物的萃取杯。 

CNS329 ‒ “淡水沉积物中的PCBs 和 PBDEs” 
CRM961 ‒ “PCBs同系物-粘土”

样品
经认证的标准品 
经认证的标准品 

经认证的标准品已冻干，可随时进行提取。 

实验设备及化学品 

• 玻璃纤维萃取套筒 33x80 毫米（货号 A00000313）
• 直径 56x120mm 的玻璃萃取杯（货号 A00000290）
• Vaflon 密封圈（货号 A00000288）
• 正己烷：丙酮溶剂（75:25），用于农药残留分析
• 13C12PCB111 和 13C12PCB170 回收标准和 P48-W-ES 内标混合液由 Wellington Laboratories（加拿大）提供
• VELP自动溶剂萃取仪 SER 158/6
• 使用带有三重四极杆质谱 TSQ 8000 EVO 的 Trace 1310 色谱仪（美国赛默飞世尔科技公司）进行气相色谱-质谱分析
• 3 位分析天平  

样品制备

用萃取套筒支架（货号 A00000312）固定萃取套筒。将 0.5 克样品放入 VELP 萃取套筒中。

玻璃萃取杯的准备 
在萃取杯中加入内标。将萃取套筒放入萃取杯中。然后将装有萃取套筒的萃取杯置于 SER 158 的超快速加热板上。

第1步 
浸提

第2步
提取

第3步
淋洗

第4步
冷却
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使用 SER 158 的萃取系统
在控制面板上选择 “Analysis（分析）”，然后选择方法 n°25 “Organic micro pollutants for GC-MS（用于 GC-MS 分析的有机微
污染物）”。显示以下参数  

- 浸提时间：60 分钟
- 提取时间：10 分钟
- 淋洗时间：60 分钟
- 回收时间：0 分钟

- 冷却时间：4 分钟
- 萃取杯：标准直径 56x120 毫米
- 玻璃纤维套筒：33x80 毫米
- 溶剂：正己烷：丙酮（75:25 v/v），100 毫升 

关闭安全防护罩，使用自动溶剂分配系统 SolventXpressTM 添加溶剂，以尽量减少与溶剂的接触，确保操作人员的安全。
按下 START 开始提取过程 

清理
在 40°C 和 300 - 400 mBar 的压力下，使用蒸发系统将提取物浓缩至 1-2 ml，然后进行纯化。
为避免同系物在气相色谱分析中产生干扰，通过活性炭分离非领位取代的共面多氯联苯（PCB-126、-77、-81、-169）。用多层
玻璃柱（ø 1，.5 厘米，高 15 厘米）净化提取物，柱底装入 2 克酸化硅石、2 克碱化硅石和 2 克活性 Florisil®，按照 UNI EN 16167: 
20123（7.3.4 及以下内容）的要求制备。
将色谱柱串联到含有活性炭的第二个色谱柱 SUPELCLEAN ENVI-Carb™ （Supelco）上。用 25 mL 正己烷（用于残留农药分
析，Riedel-de Haen）调节两个色谱柱，然后再收集 25 mL 正己烷，装载并洗脱提取物。收集到的馏分（F1）含有单正取代多氯
联苯（PCB-105、PCB-114、PCB-118、PCB-123、 PCB-156、PCB-157、PCB-167、PCB-189 和 “指标 
PCB”-28、-52、-44、-101、-138、-153、-180）。
加入 0.5 mL 甲苯（用于残留分析的农药，Riedel-de Haën）并加入 2 ng 的回收标准（Wellington Labs RS-P48，含有 
13C12PCB-70 同系物、-111 和-170）后，在 50°C 的温度下用温和的氮气流将馏分减至 200 µL 的体积，以评估内标的回收率。最
后将提取物转移到自动进样瓶中，进行 GC-MS 分析。随后，移除多层色谱柱，用 15 毫升甲苯洗脱活性炭。洗脱液（F2）中含有
共面多氯联苯（PCB-77、PCB-81、PCB-126、PCB-169）。最后在 50°C 的温度下用氮气流将这部分馏分减至 50-100 µL 的体积，
并在加入 2 ng 的回收标准 P48-RS 后转移到自动进样器小瓶中。

气相色谱分析
使用 Trace 1310 气相色谱仪和三重四极杆质谱仪 TSQ 8000 EVO（赛默飞世尔，美国），在 SRM（选择反应监测）模式下对提取
物进行气相色谱-质谱分析，如下表所示： 

气相色谱仪 质谱仪 
注射器 PTV Acquisition SRM 

注射类型 Splitless 温度 (°C) 300 
时长 (min) 2 温度传送线 (°C) 300 

容量 1 µL 时长  (min) 0.1 
注射温度 (°C) 60 转运坡道 (°C sec-1) 8 

时长 (min) 0.1 最终温度 (°C) 270 
转运坡道 (°C sec-1) 8 300 

最终温度 (°C) 270 + 
清洁温度 (°C) 300 

清洁温度 (°C) Polarity 
电离 

EI, 70 eV 
色谱柱: Supelco SLB-5ms 60m X 

0.25mm X 0.25µm Argon 6.0 
载气 Elio 6.0 

碰撞气体 
发射电流 50 µA 

流体  (mL min-1) 1.3 ml min-1 
等温线 1 (°C) 60 

时长 1 (min) 1.5 
坡道1 (°C min-1) 30 

等温线  2 (°C) 210 
时长 2 (min) 0.1 

坡道 2 (°C min-1) 10 
等温线 3 (°C) 15 
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Results on Certified Reference Material 经认证的标准物检测结果
使用 6通道的SER 158 自动溶剂萃取仪，对标准品 CNS329--“淡水沉积物中的PCB 和 PBDE ”进行了四次萃取和两次空白萃取。
计算了每种同系物的内标回收率、参数浓度和相对标准偏差。在空白样中没有发现超过检测限的同系物；认证材料的回收率范围
为 84-107%。所有获得的值都在标准品的可信范围内。 

CNS329 “淡水沉积物中的PCB和PBDE ”

SER 158/6 萃取系统 认证值 置信区间 

PCB 
同系物 

Mean (ng/g) SD (SD, n=4) ± Mean (ng/g) SD (SD, n=4) ±

PCB 52 257.2 11.3 230 29.6 195-265
PCB 180 112.9 6.3 104 34.5 68.8-138 
PCB 153 148.7 4.3 133 26.1 110-155
PCB 138 233.4 14.9 226 4.99 220-231
PCB 118 192.3 13.4 175 26.1 149-201
PCB 101 414.5 28.2 390 99.6 291-489

CRM961 “粘土” 

SER 158/6 萃取系统 认证值 置信区间 

PCB 
同系物 

Mean (ng/g) SD (SD, n=4) ± Mean (ng/g) SD (SD, n=4)  ±

PCB 52 100.3 1.5 85.9 18.2 67.8-104 

PCB 180 127.9 6.4 116.0 11.6 105-128
PCB 153 143.7 3.0 137.0 18.5 120-154
PCB 138 146.8 3.7 130.0 22.8 108-153
PCB 118 184.7 9.9 173.0 19.9 154-191
PCB 101 115.9 0.9 106.0 11.0 95.2-116 
PCB 81 175.5 24.7 205 35.8 171-238
PCB 77 197.1 44.4 23 31.5 197-249

PCB 126 201.3 32.3 213 26.6 188-238
PCB 189 245.5 43.5 247 60.2 184-309
PCB 167 206.8 36.0 236 43.7 194-279
PCB 123 158.3 28.4 170 24 147-194
PCB 114 159.6 33.3 183 28.9 153-213
PCB 105 137.2 28.1 147 18.5 130-164

总结

根据 UNI EN 16167 标准，INSTD 的平均回收率在标准物质的可接受范围内（70%-110%），而分析材料中发现的浓度在所用
分析方法类型的可接受误差范围内（± 30%，平均误差 12%），因此可以得出结论，从所考虑的基质中完全提取了化合物。
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使用 SER 158 自动溶剂萃取仪进行热溶剂萃取（Randall）的优势： 
- 相比传统索提法快达 5 倍（热溶剂对比冷溶剂）
- 无需接触溶剂
- 参照欧洲官方方法
- 通过自动结果计算和数据存档实现完全可追溯性 
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